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Storlek

Haklappen är ca 24 cm hög och 19 cm som bredast.

Material

Bomullspoplin 1 st (50x140cm)
Trycknappar
Sytråd

Redskap

Symaskin eller overlock
Jersey nål(ar) till symaskin eller overlock
Nålar
Vario tång - Ett verktyg till tryckknappar
Strykjärn
Sax
Papper
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evt. en skrivare



 



 

Metod

Klipp ut delarna:

1. Börja med att skriva ut mönstret till haklappen - eller rita av det från din dator. Gör du det
uppmärksammas du på att biten mot vikt kant ("mod fold") mäter 11,5 cm

2. Klipp ut mönstret.

3. Lägg ditt mönster på tyget mot vikt kant. Syr du med overlock behöver du inte klippa sömsmån.
Syr du med vanlig symaskin lägger du till 0,5 cm sömsmån.

4. Klipp ut mönstret två gånger.

5. Därutöver klipper du ut de små delarna som är markerade med prickade linjer på mönstret. Den
nedersta delen är för att göra haklappen tjockare och därmed få bättre uppsugningsförmåga. De två



 

översta är till för att du inte river sönder haklappen när du öppnar och stänger den många gånger
med tryckknapparna. Alternativt kan du även använda vlieseline om du har det. Men ett extra lager
jersey (du kan använda de små spillbitarna som blir över när du klippt ut haklappen) fungerar lika bra.



 

Sy på overlock:

1. Nåla ihop alltihop aviga mot aviga med "foderdelarna" innerst:

2. Sy först yttersidan av haklappen och därefter insidan. Eller tvärtom - det spelar egentligen ingen
roll. Poängen är bara att du inte kan göra en så skarp sväng på din overlock som krävs i var ände av
haklappen (där tryckknapparna ska sitta). Därför syr du sidorna separat.

3. Tryck fast tryckknapparna, använd ev en Variotång till hjälp. Tänk på att vända dem åt rätt håll så
att haklappen kan stängas utan att den vrider sig.



 



 

Sy på symaskin:

1. Lägg själva haklappsdelarna räta mot rät och placera "foderstyckena" på den ena avigsidan. Nåla
ihop väl.

2. Sy nästan hela vägen runt och lämna ett vändhål öppet i den ena sidan.

3. Innan du vänder haklappen åt rätt håll, klipper du små hack (utan att klippa i sömmen), där
haklappen böjer. Detta ger tyget plats att sträcka sig i själva "böjet" och ger en finare kant.



 



 

4. Vänd haklappen och vik in hålets kanter in i haklappen och sy ihop med pyntstygn (2,5 -3mm
stygn) hela vägen runt haklappen.

5. Nu ser du inte längre vändhålet.

6. Sätt fast dina tryckknappar, använd ev en Variotång till hjälp. Tänk på att vända dem åt rätt håll så
att haklappen kan stängas utan att den vrider sig.
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